
Generallegende Hydrogeologische Karte (GeoLa)

Hydrogeologische Kartiereinheiten

2 Anthropogene Bildung (qyA)

Petrographie:  
Vom Menschen absichtlich erzeugte Ablagerung aus künstlichem oder natürlichem Material (z. B.
aus Müll, Bauschutt, Erd- und Gesteinsaushub, Abraum usw.) in Form von Deponien, im
Straßenbau, von Bahn- und Hochwasserdämmen usw. Bereiche, wo die natürliche
Geländeoberfläche durch den Menschen so verändert wurde, dass die ursprüngliche
Landschaftsform nicht oder kaum mehr erkennbar ist.
 

Hydrogeologische
Charakteristik:

 
Deckschicht mit stark wechselnder Porendurchlässigkeit.
 

Deckschicht:  
stark wechselnde Porendurchlässigkeit
 

Verfestigungsgrad:  
Lockergestein
 

Gesteinsart:  
Sediment
 

Hohlraumtyp:  
Poren
 

Geochemischer
Gesteinstyp:

 
silikatisch, karbonatisch, untergeordnet

sulfatisch/chloridisch/organisch
 

Grundwasserleitertyp:  

 

Durchlässigkeitsklasse:  
hoch bis gering
 

Grundwasserergiebigkeit:  
stark wechselnd
 

Großeinheit:  
Tertiäre und quartäre Deckschichten (101)
 

Untereinheit:  
Tertiäre und quartäre Deckschichten (1)
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