
L 7924/L 7926-57       3 E Baltringen 166 ha

Obere
Meeresmolasse

Sande, z. T. kiesig, für den Verkehrswegebau, für Baustoffe und als
Betonzuschlag

0,5-1
> 56 Sand

Bohrung (BO7825/459), R: 35 65 135, H: 53 38 130, nördlicher Flächenbereich

nutzbare Mächtigkeiten: Eine Bewertung der nutzbaren Sandmächtigkeiten anhand der vorliegenden
(Druckspül-) Bohrungen (s. Kap. 1.3) gestaltet sich aufgrund der Datenqualität und -dichte als
schwierig. Den Bohrungen nach liegen die nutzbaren Sandmächtigkeiten voraussichtlich bei > 56
m, wobei im Bohrprotokoll keine weiterführenden petrographischen Angaben, wie z. B. Fein- bis
Mittelsand oder Grobsand, vorhanden sind. Auch Angaben zu möglichen Verfestigungen und zu
Karbonatgehalten sind nicht vorhanden.

Flächenabgrenzung: Geologische Karte GK 7825 (HAAG 1992) 
Sonstiges: s. Flächenbeschreibungen L 7924/L 7926-133 und 134, Kap. 6.2.4

Zusammenfassung: Die nutzbaren Sandmächtigkeiten betragen voraussichtlich mehr als 56 m.
Weitere Angaben zur Petrographie, zu Härtlingshorizonten und Karbonatgehalten sowie
Abraummächtigkeiten liegen nicht vor.


